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DHBW Heidenheim

Brandschutzordnung nach DIN 14096 — Teil A

Vorwort

Geltungsbereich

Die vorliegende Brandschutzordnung gilt fiir das Objekt

Duale Hochschule Baden-Wiirttemberg Heidenheim
MarienstraBe 20
89518 Heidenheim

und

Duale Hochschule Baden-Wiirttemberg Heidenheim
WilhelmstraBe 10
89518 Heidenheim

Umfang der Brandschutzregelungen

Die Brandschutzordnung regelt den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz. Vorschriften,
Anhénge sowie Anlagen, die nicht alle Bereiche des Objekts berihren, bleiben von diesen sinngeméan
unberlcksichtigt.

Die Brandschutzordnung enthalt Mindestregelungen. In Einzelfdllen kdnnen, zum Beispiel bei
besonderen 6rtlichen Verhéltnissen, weitere MaBnahmen erforderlich werden, um die Sicherheit zu
gewéhrleisten.

Die Bestimmungen Uber den baulichen Brandschutz sind in der Landesbauordnung sowie den
einschldgigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften und in den entsprechenden Vorschriften des
Bauwesens enthalten.

Fremdfirmen (Bau-, Reparatur-, Installations- und Wartungsfirmen sowie Mieter von Gewerberdumen)
haben sich bei Auftragserteilung bzw. anderer vertraglicher Bindung schriftlich zu verpflichten, nétige
Brandschutzanforderungen einzuhalten und ihre Mitarbeiter/innen UGber jeweils notwendige
BrandschutzmaBnahmen regelméaBig zu unterweisen.
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1. Brandverhiitunqg

1.1 Allgemeines

Die Verhitung und Bekdmpfung von Branden ist eine Gemeinschaftsaufgabe aller im Objekt
befindlichen Personen.

Die Verantwortung gilt sowoh!l fir den Schutz aller Personen als auch der vorhandenen
Sachgiiter.

Alle Personen mussen sich Uber vorhandene Brandgefahren am Studien- /Arbeitsplatz und in
dessen Umgebung informieren.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Brandschutz zu unterweisen. Die
Brandschutzordnung muss allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuganglich sein.

1.2Rauchverbot, offenes Licht und Feuer

In den Hochschulgebduden (incl. Atrium im 6.0G Marienstr. 20) besteht
Rauchverbot!

AuBerhalb des Gebéaudes in gekennzeichneten Bereichen ist das Rauchen
gestattet.

Zusatzlich sind an den Zugangen zu den Raumen sowie Innenrdumen mit
Gefahrdungspotential, in denen mit offenem Licht und Feuer umgegangen
werden darf, ausreichend Verbotsschilder an gut sichtbarer Stelle
anzubringen.

Glimmende Streichhélzer oder sonstige glihende Reste durfen im Geb&ude,
aber auch im Umfeld nicht achtlos liegengelassen oder weggeworfen werden.
Sie gehdren in die bereitzustellenden Aschenbecher. Diese durfen auch bei
der Reinigung der Raume nur in nicht brennbare Behélter mit dicht
schlieBendem Deckel entleert werden.

Leichtentziindliche Gegensténde und Stoffe sind Materialien, die mit geringer
Zindenergie (Streichholz oder Funken) in Brand gesetzt werden kénnen. Es
ist verboten, leichtentziindliche feste Stoffe in Fluren, Treppenrdumen,
Vorlesungsrdumen, PC-Laboren und Bliros zu lagern.

Dekorationen missen schwerentflammbar sein! Sie missen der Brandklasse
B 1 nach DIN 4102 entsprechen.

Beleuchtungen wie Scheinwerfer und Strahler missen die vom Hersteller
vorgeschriebenen Sicherheitsabstdnde zu brennbaren Materialien aufweisen.

In allen Fluren und Treppenhdusern dirfen keine brennbaren Gegenstande
gelagert oder aufgehéngt werden.
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1.3SchweiB-, Schneid-, Schieif- und Aufheizarbeiten

Beim SchweiBBen, Schneiden, Léten und Schleifen kénnen Flammen, Funken
verspritzendes oder herabtropfendes Metall in der N&he befindliche brennbare
Stoffe zur Entziindung bringen.

Bei solchen Arbeiten sind deshalb SchutzmaBnahmen und geeignetes
Léschmittel (z. B. Feuerldscher) vorzuhalten. Auf die Nachsorgepflicht
(Kontrolle) bei ausfiihrenden Firmen wird besonders hingewiesen.

Bei Schweif3-, Schneid-, L6t- und Trennschneidearbeiten sind entsprechende
SchutzmaBnahmen zu ergreifen.

1.4 Brennbare Flissigkeiten, Fliissiggas, Druckgasverpackungen

Stand: 2018

Brennbare Flussigkeiten dlrfen nur nach den Technischen Regein fir
brennbare Flissigkeiten gelagert, abgefillt und beférdert werden. Besondere
Hinweise entnehmen Sie bitte dem Gefahrstoffmerkblatt.

Ergdnzende Regelungen, siehe Unfallverhitungsvorschriften fir den Lager-
und Versandbetrieb  sowie Richtlinien fur das  Errichten von
Lagereinrichtungen far brennbare/wassergefahrdende flissige Stoffe
(Richtlinien Tankanlagen).

Krafte, die mit diesen Arbeiten betraut werden, sind (Uber die
Sicherheitsvorschriften der TRbF (technische Regeln fir brennbare
Flissigkeiten) zu belehren.

Brennbare Flussigkeiten dirfen in Arbeitsrdumen in kleinen Mengen, jedoch
héchstens in der Menge eines Tagesbedarfs bereitgehalten werden.

Brennbare Flissigkeiten, Flissiggase, Gasflaschen, Druckgaspackungen
dirfen in abgeschlossenen Lagerrdumen aufbewahrt werden. Die Lagerung
ist mit dem Arbeitssicherheitsdienst abzusprechen.

Sind brennbare FlUssigkeiten ausgelaufen, so muss die unmittelbare Gefahr
sofort mit Hilfe von saugfahigen Stoffen oder Bindemitteln beseitigt werden.
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1.5 Elektrische Gerite

Stand: 2018

Grundsétzlich dirfen nur dienstlich beschaffte und technisch einwandfreie
elektrische Geréte betrieben werden. Diese missen so aufgestellt sein, dass
weder die beim Betrieb noch die bei Uberlastung oder Kurzschluss
auftretenden Temperaturen zu einem Brand flhren kénnen.

Aufsteller von netzabhangigen Warenautomaten sind schriftlich zu
verpflichten, diese Gerate ordnungsgemé&n instand zu halten.

Elektrische Kochgerate und Kaffeemaschinen sind auf nicht brennbaren
wéarmedammenden Unterlagen so abzustellen, dass in der Néhe befindliche
Gegenstdnde auch bei UberméaBiger Erwarmung nicht entziindet werden
kénnen.

Wahrend des Betriebes sind die Gerate ausreichend zu beobachten.

Naheres regelt die Hausordnung.

Mangel an elektrischen Anlagen und Brandschutzeinrichtungen sind sofort
dem Brandschutzbeauftragten oder dem Vorgesetzten zu melden.
Durchgebrannte Sicherungen, schadhafte Steckdosen und Leitungen sind nur
durch Fachkrafte zu reparieren.

Beim Verlassen der Rdume nach Arbeitsschluss ist die Energiezufuhr bei
allen darin untergebrachten Gerdten und Einrichtungen, die nicht der
Aufrechterhaltung des Betriebes dienen (z.B. Telefaxgerat, PC,
Kaffeemaschinen, Wasserkocher usw.), zu unterbrechen.
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2. Brand- und Rauchausbreitung

2.1 Feuerschutzabschliisse

Brandschutztiren und Rauchschutztlren sind selbstschlieBende Tiren, die
dazu bestimmt sind, im eingebauten und geschlossenen Zustand, den
Durchtritt von Feuer bzw. Rauch durch Offnungen in Wanden fir eine
bestimmte Zeitspanne zu verhindern.

Diese durfen nicht festgestellt, verkeilt, verstellt oder festgebunden werden.
Die einzig zulédssigen Haltevorrichtungen sind solche, die beim Auftreten von
Rauch ein automatisches SchlieBen der Abschllisse bewirken.

Es ist grundséatzlich darauf zu achten, dass die SchlieBfunktion der
Abschlisse nicht durch abgestellte Gegensténde behindert wird.

3. Flucht- und Rettungsweqge

Stand: 2018

Das schnelle und sichere Verlassen des Geb&dudes muss sténdig
gewahrleistet sein. Dazu stehen gekennzeichnete Notausgénge zur
Verflgung.

Fluchtwege und Notausgénge mussen frei von Hindernissen bleiben, diirfen
nicht eingeengt werden.

Piktogramme mussen intakt und erkennbar sein; sie diirfen nicht verdeckt
werden.

Fluchtwege und Notausgange sowie die dorthin filhrenden Durchgénge und
Taren durfen nicht durch Gegenstande versperrt werden, so dass sie jederzeit
benutzt werden kénnen.

Bei Gefahr muss sichergestellt sein, dass alle Personen die Rdume schnell
verlassen oder von auf3en schnell gerettet werden kénnen.

Auf Rettungswegen auBerhalb von Gebauden und auf Aufstell- und

Bewegungsflachen fir die Feuerwehr ist es verboten, Fahrzeuge abzustellen.

Auf das Verbot wird durch entsprechende Schilder hingewiesen. Diese dirfen
nicht verdeckt oder zugestellt werden.
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4. Melde- und Léscheinrichtungen

4.1 Meldeeinrichtungen

Im Gebé&ude sind manuelle und automatische Brandmelder vorhanden.

Jeder Beschéftigte hat sich Uber den Standort zu informieren sowie sich mit
der Handhabung der Meldeeinrichtung vertraut zu machen.

Im Brandfall werden die im Geb&ude anwesenden Personen alarmiert.
Die Alarmierung erfolgt lUber das akustische Signal bei Betatigung / Auslésung
der Brandmeldeanlage.

Nach séamtlichen Gefahrenereignissen ist der folgende Personenkreis zu
informieren bzw. zu verstandigen:

Name/ Funktion Erreichbarkeit

Brandschutzbeauftragter 07321 9614 17
01711281035

stv. Brandschutzbeauftragter, Leiter 07321 2722-171

Arbeitssicherheitsdienst 0172 34 624 81
Technischer Dienst/Hausmeister 0175 43 824 77
Marienstraf3e 0800 / 64 666 46
Technischer Dienst/Hausmeister 0171 96 600 62

WilhelmstraB3e

Hochschulleitung 8?% 11 2752922- 16141

4.2 Handfeuerléscher

Stand: 2018

ez

Feuerléscher dienen zur Bekdmpfung von Entstehungsbrénden.

Diese tragbaren, betriebsfertigen Léschgerédte kénnen das Léschmittel durch
dauernd gespeicherten oder vor Gebrauch erzeugten Druck selbsttéatig
ausstof3en.

Die Standorte der Feuerloscher sind mit dem Feuerldscher-Symbol
gekennzeichnet.

Feuerléscher missen typgeprift und amtlich zugelassen sein. Die rote
Lackierung des Behéltnisses dient dem leichten Auffinden.

Um die Geféhrdung bei der Brandbekdmpfung an elektrischen Anlagen gering
zu halten, sind auf der Gebrauchsanleitung des Feuerldschers

- Hinweise auf die zuldssige elektrische Spannung - beispielsweise
1000 V - und

- Hinweise auf den beim Ldschen einzuhaltenden Mindestabstand
von spannungsflihrenden Anlagenteilen angegeben.

Eine Wartung der Handfeuerléscher hat in 2-jéhrigen Abstéanden zu erfolgen.
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4.3 Wandhydranten

Wandhydranten sind Ld&schgerdte, die im Wesentlichen aus einem
Schutzschrank oder einer Abdeckung, einer Schlauchhaltevorrichtung, einem
Absperrventil und einem Schlauch mit absperrbarem Strahlrohr bestehen.

Zum  Betdtigen der Wandhydranten missen die Ventile der
Versorgungsleitung geéffnet werden. Mit den Wandhydranten kénnen alle in
ihrem Wirkungsbereich auftretenden Brénde geldscht werden. Lediglich bei
Fettbrénden darf der Wandhydrant nicht eingesetzt werden.

Bei Elektrobranden missen die Sicherheitsabstdnde eingehalten werden.

Benutzung von Wandhydranten:

1. Strahlrohr herausnehmen und absperren

2. Schlauch von der Haspel vollstdndig abziehen und knickfrei auslegen
3. Ventil mit Handrad links drehend) 6ffnen

4. Strahlrohr 6ffnen

Wandhydranten sind in jahrlichen Abstdnden durch einen Sachversténdigen
auf ihre Funktionsfahigkeit zu prifen.

4.4 Rauch und Warmeabzugsanlagen

Stand: 2018

Rauch- und Wérmeabzugsanlagen (RWA) sollen im Brandfall den Rauch und
die Warme abfihren. Die Auslésung kann von Hand, in der Regel dann durch
die Einsatzkrafte der Feuerwehr und/ oder automatisch erfolgen.

In erster Linie sollen durch die Inbetriebnahme folgende Ziele erreicht werden:

- Rettungs- und Angriffswege rauchfrei und damit benutzbar zu
halten,

- die Brandbek@&mpfung durch die Schaffung einer rauchfreien
Schicht zu erleichtern,

- den Flash- Over (Feuersprung) und damit den Vollbrand zu
verzégern bzw. zu vermeiden,

- Einrichtungen zu schitzen,

- Brandfolgeschdden  durch  Brandgase und thermische
Zersetzungsprodukte herabzusetzen,

- die Beanspruchung der Bauteile zu vermeiden.

Hinweise auf Bedienstellen von RWA'’s sind den Flucht- und Rettungsplanen
zu entnehmen.

Rauch- und Warmeabzugsanlagen sind regelméBig durch einen
Sachverstandigen auf ihre Funktion zu prifen.
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4.5 Brandmeldeanlage

Brandmeldeanlagen (BMA) bilden ein hohes Maf an Sicherheit fir Menschen
und Sachwerte. Die BMA ist auf die Feuerwehrleitstelle geschaltet.

BMZ Aufgabe der modernen Brandmeldetechnik ist es, einen Brand in der
Entstehungsphase zu erkennen und diesen an eine hilfeleistende Stelle zu

melden; bzw. Beschéftigte und Besucher Uber das Ereignis zu informieren. Zu
diesem Zweck ist die BMA auch mit akustischen Signalgebern ausgestattet.
Durch Brandmeldeanlagen kdénnen andere technische Einrichtungen wie z.B.
Luftung/ Heizung und Rauch- Warme- Abzlige geschalten werden.

Die Zugdnge und der Bereich der BMA ist immer frei zu halten und zu
gewabhrleisten. Es durfen in diesen Bereichen keine Feuergeféhrlichen Stoffe
oder Maschinen gelagert werden.

Eine Wartung der Brandmeldeanlage hat gemaB VDE in vierteljahrlichen
Zeitabstanden zu erfolgen.

Verhalten im Brandfall

Bewahren Sie Ruhe!

Im Brandfall sind die verantwortlichen Personen (sieche Text — Ziffer 4.1.) und die
Brandschutzhelfer aufgerufen

- eine Gebduderdumung zu unterstitzen;

- beruhigend auf Personal, Lehrbeauftragte und Studierende einzuwirken um Aufregung und

Panik zu vermeiden;

- wenn gefahrlos méglich Kleinbrande mit Feuerldschern bekédmpfen;

- die Anwesenheit der Personen aus dem Brandbereich auf der Sammelstelle soweit
maéglich zu Uberprifen und

- L&sch-, Rettungs-, und BergungsmafBnahmen zu unterstitzen.

Das oberste Gebot im Brandfall lautet
»Menschenrettung geht vor Brandbekdmpfung*

Séamtliche Brandschutz- und Rauchschutztiiren in der Umgebung eines Brandherdes sind zu
schlieBen, damit Rauch und Wéarme sich nicht ungehindert ausbreiten kénnen.

Bitte beachten Sie die weiteren Verhaltenshinweise im Brandfall.
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6. Brand melden

Jede/r Mitarbeiter/in und Studierende/r ist verpflichtet, jeden Brand
unverziglich an die Feuerwehr zu melden!

Dies kann Uber die manuellen Brandmelder der Brandmeldeanlage und
tiber Telefon erfolgen - Tel. 112.

Bei der telefonischen Brandmeldung ist folgendes anzugeben:

- Wer meldet?

- Was ist passiert?

- Wie viele Personen sind betroffen/ verletzt?
- Wo ist etwas passiert?

- Warten auf Ruckfragen!

Alarmierung liber Brandmelder, manuell:

- Scheibe des Melders mit Gegenstand oder umhdillter Hand
einschlagen!

- Druckknopf des Melders tief eindriicken!

- Vorgesetzten oder Brandschutzbeauftragten benachrichtigen!

7. Alarmierungssignale und Anweisungen beachten

Die Alarmierung der Mitarbeiter, Studierenden und sonstige Personen erfolgt Uber
Informationen der elektrischen Lautsprecheranlage, bzw. das akustische/optische Signal bei
Betéatigung/ Auslésung der Brandmeldeanlage.

Die laufenden Arbeitsabldufe sind unter Beachtung der Sorgfaltspflicht schnellstmdglich
einzustellen und das Geb&dude ist unverziiglich zu verlassen.

Die Feuerwehr ist nach eintreffen am Objekt kurz liber Umstand / Sachlage zu informieren,
sofern wichtige Informationen bekannt sind.

Nach Ankunft der Feuerwehr Ubernimmt diese die Einsatzleitung an der Brandstelle und
entscheidet Uber weitere MaBnahmen.

Die Feuerwehr bzw. der Einsatzleiter wird durch den Brandschutzbeauftragten, den
Arbeitssicherheitsdienst oder durch die Brandschutzhelfer unterstiitzt und erhalt sofern maéglich
Hinweise:

zur Lage der Brandstelle, mit Informationen Uber Ausdehnung des Brandes,
auf vermisste oder gefahrdete Personen,

zur Unterbringung geféhrlicher Stoffe,

Zugangsmoglichkeiten zum Brandherd.

Den Anordnungen des Einsatzleiters der Feuerwehr ist unbedingt Folge zu leisten. Der
zustandige verantwortliche Brandschutzleiter hat ihm volle Unterstlitzung zu gewéhren.
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8. In Sicherheit bringen

Grundsatzlich haben bei Brandmeldealarm alle anwesenden Personen unverziglich das
Gebdaude zu verlassen und eine Sammelstelle aufzusuchen.

Wichtig ist die Alarmierung aller Personen, auch solcher, die sich zur Zeit des Brandausbruchs
vielleicht zuféllig in seltener begangenen Bereichen aufhalten.

Zu denken ist auch an Besucher, denen die Orientierung schwerfallen kénnte.

Alteren Personen, Behinderten und Angstlichen ist bei der Flucht besondere Hilfestellung zu
geben.

Bei Rickzug durch verqualmte Raume soll man in geblckter Haltung gehen, um so die in
Bodennéhe meist noch atembare Luft und bessere Sicht auszunutzen.

Niemals mit brennender Kleidung weglaufen, sondern sich auf den Boden legen und versuchen,
durch Herumwaélzen die Flammen unter sich zu ersticken.

Kann ein Ausgang wegen der starken Verrauchung nicht erreicht werden, so ist in den Raum zu
gehen, der am weitesten vom Brandherd entfernt ist. Dieser sollte mdglichst ein Fenster zur
Feuerwehrzufahrt besitzen.

In Gefahr befindliche, durch Feuer eingeschlossene Personen missen sich der Feuerwehr
durch Zurufe bemerkbar machen. Um ein Verrauchen dieser Rdume zu verhindern, sind
maéglichst alle Turritzen, Schllsselldcher und ahnliches abzudichten.

Beim Verlassen der gefédhrdeten Bereiche sind die Rettungswegschilder im Verlauf von
Fluchtwegen und Uber Notausgéngen zu beachten, die einen sicheren Weg ins Freie aufzeigen.
Aufziige durfen nicht benutzt werden.

Ferner erteilen die in den Gebduden ausgehangten Flucht- und Rettungsplédne Auskunft Gber
den Verlauf der Rettungswege bzw. liber Méglichkeiten der Brandbekdmpfung und Uber Erste-
Hilfe- Einrichtungen. Im Gebaude MarienstraBe sind die drei auBenliegenden Treppenhauser
Fluchtwege, im Gebaude WilhelmstraBe die Notausgénge.

Nach Verlassen des Gebdudes ist grundsétzlich eine Sammelstelle aufzusuchen.
Diese befinden sich:
MarienstraBe 20

Sammelplatz 1: Auf der Grinflache vor dem Haupteingang Sid
Sammelplatz 2: Auf der westseitigen Grunflache auf Héhe der Caféteria

WilhelmstraB3e 10
Sammelplatz: Oberstes Parkdeck des Parkhauses

Die Griinde fur eine solche Aufforderung sind folgende:

e Vermisste oder Hilfsbedurftige Personen kénnen hier gemeldet werden.

e Einsatzkrafte kénnen hier weitere wichtige Informationen (Verletzte, Gefahrstoffe etc.) zum
Geschehen abfragen. Dies bestimmt das weitere Vorgehen und erleichtert den Einsatz der
Rettungskréfte erheblich.

e Die Gebaudenutzer sammeln sich im Bereich der Sammelstelle/n.

e Personen mit leichten Verletzungen etc. erhalten hier eine Erstversorgung, da am
Sammelplatz auch Ersthelfer verfligbar sind.
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9. Loschversuche unternehmen

e Brénde werden prinzipiell erst nach der Alarmierung der Feuerwehr bekampft!

e Die mit den Feuerléschern bzw. den Wandhydranten vertraute Person muss individuell fir
sich entscheiden, ob sie sich zutraut, auch bei einem kleinen Brand, selbst zu I6schen.
Im Zweifelsfall gilt: ,,Personenschutz vor Brandbek&dmpfung“!

e Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sind eigene Léschversuche, soweit dies ohne Gefahrdung
der eigenen Person mdglich ist, durchzufihren.

e Ldschversuche kénnen mit den vorhandenen und nachstgelegenen Feuerldscheinrichtungen
(Feuerléscher, Wandhydranten) durchgefiihrt werden.

e Leicht brennbare Gegenstande sind nach Mdglichkeit aus der Nahe des Brandherdes zu
entfernen.

e Bleiben die Léschversuche ohne Erfolg, so sind sofort alle Tiren und Fenster zu schlieBen
und das Gebaude ist auf dem schnellsten Wege zu verlassen.

e Brennende Personen nicht weglaufen lassen, sondern auf den Boden legen abdecken, um
die Flammen zu ersticken.

e Brandwunden sofort mit sauberem Wasser kihlen und den Rettungsdienst erwarten.
Verbrannte Kleidung nicht entfernen.

10. Inkrafttreten

Die Brandschutzordnung tritt mit sofortiger Wirkung fiir die DHBW Heidenheim in Kraft.

Datum Prof. Dr.-Ing. Dr. £
Rektor

Versionshinweise

Stand August 2010
Aktualisiert Marz 2011
Aktualisiert September 2013
Aktualisiert Oktober 2018
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11. Handhabung von Feuerléschern

o Feuerléscher aus  Wandhalterung nehmen und zur Brandstelle  gehen
e Feuerldscher vor der Rauchgrenze aktivieren und zum Brandherd soweit méglich vorgehen

e Feuer auf Grundlage nachfolgender Grundsétze bekampfen:
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Vorsicht bei dichtem Brandrauch, dieser ist schadlich und giftig!
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